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Introduction :

En France, |'agriculture est estimée étre le troisieme poste d'émissions de gaz a effet de serre (GES), avec 19 % du total national d'émissions chiffrées en 2017 a 88 MtCO2e.
89% des émissions de gaz N, O (protoxyde d'azote) sont liées au secteur agricole, principalement du fait des émissions par les sols fertilisés (Citepa, rapport Secten 2020).

N,O est produit par les sols principalement lors de la coincidence temporelle entre des apports d'azote et des événements pluvieux, en lien avec des processus microbiens :
nitrification en conditions aérées, dénitrification en conditions d'anoxie (Butterbach-Bahl et al., 2013). La dénitrification (réduction du nitrate en nitrite, oxyde nitrique,
protoxyde d'azote puis en diazote) est considérée comme le principal processus de production du N,O par les sols (Dobbie et Smith, 2001). Dans certaines conditions, ce
processus n'est réalisé que partiellement. Par exemple, Hénault et al. (2019) ont observé que les sols acides ont une faible capacité a réduire le N,O en N, .

Pour faciliter la gestion des émissions de N,O par les sols, nous explorons une méthodologie générique de cartographie du risque, basée sur le croisement de la vulnérabilité,
de l'aléa et de I'exposition (Crichton et al. 1999) que nous avons déclinée aux émissions de N,O par les sols. Dans ce cas, la vulnérabilité pourrait étre : la capacité du sol a
réduire le N,O, I'aléa : la probabilité d'anoxie dans le sol et I'exposition : la quantité d'azote présente dans le sol.

Résultats :

Concept du risque décliné aux émissions de N20

Définition de la vulnérabilité:
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Définition de I'aléa:
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Fig. 4 : définition de classes de risques croisant vulnérabilité et aléa
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